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Dimensions : ECLYPSYA

Dimensions hors tout : L x H x P 1030 x 1030 x 450 mm

Âtre : L x P 602 x 262 mm

Poids 140 kg

Ø sortie de fumées Ø 155 mm

Ø entrée d’air Ø 150 mm

Performances :
Rendement nominal 81%

Rendement saisonnier 71%

Puissance nominale 12 kW

Classe énergétique A

Taux de CO 1125 mg/nm3 - 0,09%

Taux poussière 24 mg/nm3

Taux de NOx 112 mg/nm3

Taux de OGC 33 mg/nm3

Les poêles design

Eclypsya

ECLYPSYA

Le principe d’évacuation des fumées par en dessous a permis à Arkiane 
de créer une forme épurée, sans conduit de fumées apparent. Munie d’une 
parure en inox brossé, elle décline sa forme ronde à l’infini. Grâce à son 
système de rotation, Eclypsya est orientable à 360° et vous suivra du regard.

L’arrivée d’air secondaire et la post combustion confèrent un rendement de 
81 %.

Le kit nomade permet de déplacer l'Eclypsya facilement et de libérer 
ainsi un espace. Il permet également de profiter du feu au rythme des 
saisons, dans les différentes pièces de votre maison équipée de kits de 
raccordement.
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KEPHREN

Quatre tubes dissimulés derrière les montants de la coiffe aspirent 
les fumées qui sont évacuées par en dessous. La KEPHREN peut être 
encastrée dans le sol entourée d’un fin grillage à sa base ou posée sur le sol 
avec un prolongement de coiffe. 

Outre la beauté de la Kephren, vous apprécierez notamment la vision du feu 
de 4 côtés et le confort de sa chaleur rayonnante depuis le sol. 

Dimensions : KEPHREN

Dimensions hors tout : L x H x P 1000 x 1000 x 923 mm

Âtre : L x P 737 x 737 mm

Poids 196 kg

Ø sortie de fumées Ø 155 mm

Ø entrée d’air Ø 150 mm

Performances :
Rendement nominal 78,5%

Rendement saisonnier 68,5%

Puissance nominale 12 kW

Classe énergétique A

Taux de CO 1125 mg/nm3 - 0,09%

Taux poussière 32 mg/nm3

Taux de NOx 95 mg/nm3

Taux de OGC 44 mg/nm3

Les poêles design

Kephren
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YAN LI

La cheminée Yan Li est un modèle design qui peut s’adapter à tout intérieur. 

Cette cheminée est encastrée dans un coffrage ne laissant apparaître que 
sa contre porte décorative vernie en forme de flamme. 

Elle est disponible en différentes couleurs. 
Parmi les 7 coloris proposés, vous trouverez sûrement celui qui révèlera 
votre pièce principale.

Nuancier :

Bronze Noir charbon

Orange Framboise

Gris alu

Rouge éclat

Blanc alpin

Dimensions : YAN LI

Dimensions hors tout : L x H x P 784 x 2408 x 690 mm

Âtre : L x P 660 x 448 mm

Poids 201 kg

Ø sortie de fumées Ø 230 mm

Ø entrée d’air Ø 150 mm

Performances :
Rendement nominal 78,4%

Rendement saisonnier 68,4%

Puissance nominale 12 kW

Classe énergétique A

Taux de CO 1375 mg/nm3 - 0,11%

Taux poussière 37 mg/nm3

Taux de NOx 80 mg/nm3

Taux de OGC 49 mg/nm3

Les poêles design

Yan Li
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TOTEM s’engage pour une politique industrielle respectueuse de l’environnement. Merci d’y 
apporter votre contribution en rapportant ce catalogue au magasin.

TOTEM FIRE SAS
4, avenue du Guimand
26120 MALISSARD 
Valence - Drôme
tèl. (33) 0 4 75 40 18 89
commercial@totemfire.com
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